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Паяльник колбовый 

Описание продукта
Колбовый паяльник используется для соединения металлических материалов мягкой пайкой  
с использованием олова или оловянно-свинцовых связующих. Он практичен в использовании.  
Находит применение в работах, связанных с электроникой, особенно рекомендуется для работы  
с интегральными схемами, чувствительными к электромагнитным помехам.

Характеристики
 . паяльник мощностью

-  до 30 Ватт предназначен для спайки компонентов на интегральных платах, мелких электронных 
компонентов;

- 40-60 Вт предназначены для спаивания электрических и электронных компонентов;
- 80-100 Вт, для спаивания вышеперечисленных компоненитов, если требуется большая мощность;

 . направляющая паяльника сделана из нержавеющей стали, жало из латуни; время нагрева: 2-3 минуты;
 . небольшой размер и вес
 . двухкомпонентная, эргономичная ручка с профилированной нескользящей поверхностью даже при 

длительной работе не вызывает усталости рук;
 . легкая замена наконечников при помощи одного винта
 . комплект включает металлическую подставку
 . класс электроизоляции: I

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Технические характеристики

HT2C305 30W 430°C 5902801429415 4 мм 1 50
HT2C306 60 W 480°C 5902801386930 6 мм 1 50
HT2C307 80 W 530°C 5902801429422 7 мм 1 50
HT2C308 100 W 550°C 5902801386954 8 мм 1 50


